
消除反应堆压力容器和封头法兰检查维修的不确定性

反应堆压力容器法兰面水下激光扫描

挑战

核电厂安全运行与潜在故障的早期检测高度相关。

 RPV的密封性对于系统完整性很重要，因为在电厂运行期间发生的

泄漏可能导致非计划停堆。

 特别是容器封头法兰和密封面必须无任何缺陷，以确保密封性。

 为防止泄漏风险，需要采用有效方法进行精确的定期检查和评估。

 在大修期间，如果时间进度是个问题，则需要在关键路径以外对设

备进行检查

解决方案

法马通的反应堆容器和容器封头法兰激光检测技术是一项经过实践

验证的技术，在美国和欧洲应用已超过22次。这种创新型工具能够

检测出不符合密封表面标准的缺陷，并判定现有和潜在的泄漏路

径。法马通通过焊接和机械加工工艺对法兰表面进行维修。

通过使用先进的反应堆容器和容器封头法兰激光检测工具，法马通

的检测专家团队对法兰接触区域相对于周围表面的高度变化进行比

较分析。反应堆容器扫描能显示出泄漏路径和其他潜在的泄漏路

径。法马通根据这些检查结果制定维修方案。可通过堆焊、机械加

工和搪磨等方法对检测出需要维修的缺陷进行处理。

客户获益

• 缺陷的早期检测能避免运行期间发生泄漏

• 水下工具可用于非关键路径上的检测

• 对反应堆压力容器法兰密封表面进行精确测量和评估

• 对密封表面状况进行永久记录

水下激光扫描仪

关键数字

• 双激光器

- 1级 (绿色激光器520 nm)

-防水 3 巴

-分辨率 5 μm

• 高分辨率摄像机

• 缺陷(裂纹)映像技术

• 提供缺陷的长度、宽度、深度和方位位置

• 全防水系统，能够水下工作，可靠性高

• 可远程控制，从而限制操作员受到的剂量
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联系方式 : 

www.framatome.com

除非法马通事先书面同意，否则禁止对本文件和/或其内容进行全部或部分复制、更改、
传输给第三方或出版。本文件及其包含的任何信息不得用于除提供该文件时规定用途
之外的任何其他用途。如有侵权和/或违反上述义务，将对侵权和/或违反者采取法律
和纪律措施。
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法马通新的反应堆压力容器 水下表面激光扫描解决

方案有助于核电厂检测和评估缺陷，及时制定维修计
划。我们的服务具有独特的 成像功能，能够对密封性
进行预测，精度高，不影响关键路径。

表面轮廓图


